


Количество каналов
Number of channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 universal tracking channels 

874 универсальных

JAVAD TR-2S GNSS Receiver 
GNSS-приемник JAVAD TR-2S

Время старта (горячий/холодный)  < 5 / < 35 с
Acquisition time (hot/cold start) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  < 5 / < 35 sec

*
*

Max. resolution
Максимальное разрешение

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5456 × 3632 (20.1 MP)
5456 × 3632 (20,1 Мпикс)

Sony UMC-R10C Camera 
Фотокамера Sony UMC-R10C

Camera center offset
(relative to the phase center
of the onboard GNSS antenna)
Смещения центральной точки
объектива относительно фазового
центра антенны

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Х: 0 м
Y: -0.070 м
Z: 0.095 м

Х: 0 m
Y: -0,070 m
Z: 0,095 m

Shutter type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mechanical, shutter speed, focal-plane 
механический, шторно-щелевойТип затвора

Focal length
Фокусное расстояние

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 мм

20 mm

Sensor size
Размер матрицы

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APS-C (23.2 × 15.4 mm)
APS-C (23,2 × 15,4 мм) 

Диапазон ISO
ISO range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 – 16000

Mechanical shutter speed
Скорость механического затвора

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4000 – 30 c

1/4000 – 30 sec

Max. aperture
Макс. значение диафрагмы

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f/2,8












